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NUTZEN UND SCHONHEIT DES HOLZBAUES 



lm Walde fand der Mensch, ehe er des Bauens von Wohnungen kundig war, seine Zuflucht. Da atmete 
er auf, wenn die Sonne das Feld versengte, da wuBte er sich vor Regen und Sturm geborgen und ent- 
ging im Gewirre der Stamme seinen Feinden. Also war der Wald seine schutzende Behausung; und 
als er aus dem Urzustande zum geistigen Wesen erwachte, muBte ihm seine Verwandtschaft mit dem 
Baum klar werden. Das eigene Wachstum sah er in der Natur wie in einem Spiegel, ja, vielleicht hat 
er durch die Betrachtung der Baumwelt sich selbst als organisches Geschopf kennengelernt. Jeden- 
falls bemachtigte er sich alsbald des Stoffes, der ihm uberreichlich dargeboten wurde. Mit Stein- 
werkzeugen spaltete und behaute er das Holz in die notigen Formen, er fertigte Balken und Bretter, 
grub sie ein, schloB sie mit einem Dach ab und verdichtete so gleichsam nahe urn sich herum den 
weiten und hohenWald, indem er das bequeme und praktische Material zu Hiitten und Hausern zu- 
sammenfiigte. Ddrfer und Stadte bestanden anfanglich aus Holz, und von dem Brauch, holzerne Heim- 
statten und Nutzbauten zu errichten, ist man nie abgegangen. Doch erst der Fortschritt unserer 
Technik kam auch dieser Bauweise derartig zugute, da3 wir sie jetzt vollendet nennen diirfen. 
Unleugbar ist der seelische Eindruck, den ein Holzhaus auf uns macht, traulicher als der, den wir von 
einem Steingebaude empfangen, denn das Holz bewahrt Spuren des Jichtentsprossenen Lebens, das 
einst die Fasern bildete. Immer noch horen wir innerlich einen Nachklang des Wipfelrauschens und 
vermeinen, die Pfahfe muBten gleichsam neue Wurzeln schlagen, urn ein dauerndes Heim fur die 
Entwicklung guter und gesunder Menschen zu bilden. 

Eine ganze Fulle von Vorziigen ist dem modernen Wohnungsbau in Holz zu eigen; er steht hinter 
keiner anderen Bauart zuriick. Zunachst ist das gute Holzhaus ebenso preiswert wie ein gutes Stein- 
haus. Dagegen braucht es weniger Bodenflache als dieses, und schon in kurzer Zeit erhebt sich so 
ein stattliches Gewese mit samtlichem Zubehor vor unseren Augen. Kommt es sodann, wenn wir 
eine frische Wohnung beziehen, nicht sehr darauf an, welche Stimmung die Raume gleich in uns 
erzeugen? Wer je ein Steinhaus ..trockengewohnt" hat, der weiB, wie ungemutlich das ist. Dem- 
gegenuber hat der Holzbau von vornherein seine vollige Trockenheit, die Wande schwitzen nicht 
aus und bleiben schimmelfrei, weder Tapeten und Anstrich noch Mobel werden geschadigt. Sicher 
vor unliebsamen Uberraschungen durch die Nasse bewegen wir uns in einem solchen Heim; unsere 
Harmonie wird nicht beeintrachtigt. 

Ferner ubertrifft selbst eine diinne Balkenwand an Warmeschutz bei weitem eine viel dickere Back- 
steinmauer. Deshalb fordert das Holzhaus einen verhaltnismaRig geringen Aufwand von Brennstoff, 
die Stuben sind leicht zu heizen und behalten lange die erzielten Warmegrade. Besonders ist es aber 
die Zahigkeit des Holzes, die zu seinen Gunsten spricht! Vaterlicher Hausrat erbt sich unverwustlich 
von Geschlecht zu Geschlecht fort, und auch da, wo das Holz der Witterung ausgesetzt wird, zeigt 
es eine wunderbare Dauerhaftigkeit. Es wird von chemischen Einflussen, denen Stein und Eisen unter- 
liegen, nicht angegriffen, es triumphiert uber die Jahrhunderte! Die Pfahlbauten geben uns noch 
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immer Kunde von der Wohnweise unserer Vorfahren, und ungezahlt sind die bis ins Mittelalter 
zuruckreichenden Hauser und Brucken aus Holz, dem kein Wetter etwas anzuhaben vermochte. 
obgleich es der erhaltenden und starkenden Behandlung entbehrte, die ihm heutzutage auf Grund 
wissenschaftlicher Erforschung seiner Eigenschaften und zur Steigerung seiner Leistungsf'ahigkeit 

zuteil wird. 

Nachdriicklich muB auch darauf hingewiesen werden, daB ein Holzbau die Gesundheit, unser kost- 
barstes Gut, behiitet und fordert. Messungen, die man vorg,enommen hat, bezeugen die Einwirkung 
der Sonnenstrahlen auf das Innere des Holzhauses. Der Stein ist unelastisch und gestattet keine 
Ventilation; durch das Holz indessen dringen Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt ausgleichend her- 
ein, der Bewohner wird daher der AuGenluft nicht entfremdet, seine Atmungsorgane bleiben in der 
richtigen Ubung, und er hat, wenn er vor dieTiir tritt, nicht mit Storungen des Befindens zu rechnen. 
Jeder begreift, von welcher Wichtigkeit das gerade in der Gegenwart ist, wo wir alles tun miissen, 
um unsere Kraft dem Dienste des Vaterlandes weihen zu konnen! 

SchlieGlich darf die soziale Seite der Holzverwertung fur Wohnzwecke nicht vergessen werden. 
Manches Steinhaus ist uberladen und protzig. Das kommt jedoch bei einem Holzbau nicht vor, denn 
er erscheint stets bescheiden, und die Gefahr, daB sich die Volksgenossen durch Holzwande vonein- 
ander getrennt fuhlen, wie das im Anblick steinerner Mauern oft der Fall sein mag, ist nicht vorhanden. 
Der Holzbau wird vielmehr alien personlichen Wiinschen, alien wirtschaftlichen Verhaltnissen und 
jedem Geschmack gerecht. Edle Einfachheit ist der fur ihn natiirliche Stil, und trotzdem kann der 
Architekt die schopferische Phantasie unbehindert waken lassen, indem er sich dem Material und der 
Umgebung anpaBt. Kein Wunder, daB diese Art zu bauen uberall bei uns rasch an Beliebtheit ge- 
winnt! Immer haufiger begegnen wir auf Reisen und Wanderungen im Norden wie im Suden, auf 
Bergen wie in Talern den reizvollen Einzelhausern, Nutzbauten und geschlossenen Gartensiedlungen 
aus Holz. Wahrhaftig zur Erde gehorig, ragen sie empor, Behagen stromen sie aus, und drinnen ver- 
breiten sie Freude durch ihre verniinftige Raumeinteilung und ihre sinnreichen Einrichtungen, die 
den hochsten asthetischen Anspruchen geniigen. 

Und wenn nun Deutschland wie auf anderen Gebieten so ebenfalls auf dem des Holzbaues bahn- 
brechend und fuhrend wurde, dann hat es das in vorderster Reihe der Firma Christoph & Unmack 
Aktiengesellschaft in Niesky O.L. zu verdanken. Riistete diese doch bereits die Expedition des Pro- 
fessors Adolf Wegner mit zerlegbaren Bauwerken aus, die sich uber die lange Forschungsperiode un- 
tadelig bewahrten. Das rastlose Bestreben des groGen Unternehmens, Technik und Kunst in neu- 
zeitlichem Geiste miteinander zu verbinden und Mustergultiges zu schaffen, ist langst von Gliick und 
Erfolg gekront worden! Um sich davon zu uberzeugen, schlage man das hier vorliegende Buchwerk 
auf, dessen wohlgelungene Abbildungen die Schonheit und Nutzlichkeit des Holzbaues auf das beste 
beweisen. 

Professor Ottomar Enking 

Dresden 
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ERLAUTERUNGEN UBER BAUART UND AUSFUHRUNG 
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Fundament e fur Holzhauser werden je nach den ortlichen Ver- 
haltnissen aus Ziegelsteinen, Beton oder Naturgestein her- 
gestellt. Die notigen Keller raume, Waschkuche, gegebenen- 
falls auch die Garage sieht man wie bei jedem anderen Hause 
vor. Solche Kellerraume werden allgemein durch eine Stein- 
decke aus Hohlsteinen oder Beton abgedeckt. Der sichtbare 
Teil des Unterbaues eines Holzhauses, also der Sockel, wird 
dann geputzt oder gefugt. 

Schwellen; DieVerbindung zwischen dem eigentlichen Holz- 
bau und dem Unterbau bzw. Fundament wird durch Schwellen 
herbeigefuhrt. Diese Schwellen erhalten werkseitig bereits 
einen Isolieranstrich und werden unterseitig mit einer Lage 
Isolierpappe benagelt. AuBerdem kann man die AuBenwand- 
schwellen noch mit einem geeigneten Isoliermaterial unter- 
flieBen lassen. Die AuBenwandschwellen werden bei der Spe- 
zialbauweise durch das sogenannte Sockelbrett gedeckt (Fig. 1), 
wahrenddessen diese Schwellen bei dem Bohlenbau nach einem 
Spezialprofil hergestellt werden und glattgehobelt sind (Fig. 2). 

FuBboden (Fig . 1 und 2): Furdas ErdgeschoB besteht der FuB- 
boden aus 24-mm dicken gehobelten und gespundeten Kiefern- 
oder Fichtenbrettern. Diese werden auf Lagerholzern verlegt, 
welche wiederum auf der Kellerdecke ruhen. Es istaufjeden Fall 
zu empfehlen, die ganze obere Flache der Kellerdecke zuvor mit 
einer Isolierschicht aus einem entsprechenden Material zu ver- 
sehen, um etwa aufsteigende Feuchtigkeit aus dem gemauerten 
Unterbau abzuhalten. Zwischen den Lagerholzern wird all- 
gemein eine Ausfullung aus humusfreier Schlacke, gegluhtem 
Sand oder dergleichen vorgenommen. Sofern derartiges Full- 
material nicht zu beschaffen ist, verwendet man sogenannte 
Isoliermatte, wofiir ein Unterboden erforderlich ist. Fur 
Kuchen, Klosetts, Hauseingange kann man auch einen Stein- 
belag aus Fliesen, Terrazzo oder Steinholz wahlen. Hierfiir wird 
zuvor auf die Massivdecke ein Unterbeton aufgebracht und 
dann der betreffende FuBboden verlegt. In bevorzugten Raumen 
eignet sich auch Parkett auf einem holzernen Unterboden. 

Wande: Grundsatzlich gelangen folgende Bauweisen zur An- 
wendung: 1. Die Sonderbauweise (Fig.1), bei welcher das 
Wandelement aus einem Stiel - und - Riegelwerk mit beider- 
seitigen Verkleidungen besteht. Die auBere Verkleidung der 
AuBenwande ist jalousieartig, gehobelt, gespundet und etwa 
24 mm dick. Hinter dieser Verkleidung wird eine Isolierlage 
aus teerfreier Pappe angeordnet und das Stielwerk ruckseitig 
mit einer Isoliermatte bespannt. Alsdann werden alle Wande 
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inneneinheitlich mitderbekannten Lignatplatte auf Schalung ver- 
kleidet. 2. Die Bohlenbau weise (Fig. 2), deren Wandelement 
70 mm dicke, allseitig glattgehobelte Bohlen bilden. Die Bohlen 
sind untereinander durch Spuod, Dubelung und Uberschnei- 
dung verbunden. Bevorzugte Raume konnen auBerdem mit 
einer besonderen Verkleidung aus Lignat auf Schalung versehen 
werden. Es wird von Fall zu Fall entschieden, welche Bauweise 
fur das betreffende Objekt am besten geeignet ist und inwie- 
weit gleichzeitig reichere architektonische Ausbildung beruck- 
sichtigt werden muB. Uber die Warmehaltung beider Bau- 
weisen sind Gutachten ausgearbeitet, und zwar vom Sach- 
verstandigenausschuB fiir einheitliche Prtifung von Baustoffen 
und Baukonstruktionen in Dresden und von der Technischen 
Hochschule zu Stuttgart. Bei der Sonderbauweise entspricht 
die Warmehaltung der AuGenwande einer 60 cm dicken Stein- 
wand; die Bohlenbauweise ohne innere Verkleidung kommt 
einer 35 cm dicken und mit innerer Verkleidung einer 61 cm 
dicken Steinwand gleich. Die Warmehaltung und somit die 
Wohnlichkeit der Holzhauser, welche in den vorgenannten 
Bauweisen ausgefuhrt werden. ist also von vornherein gewahr- 
leistet. Die verschiedensten Mbglichkeiten uber die auBere 
Gestaltung und uber die Ausstatiung der Raume werden mit 
diesem Musterbuch gezeigt, und zweifelsohne bieten sich hier 
fiir den Architekten dankbare Aufgaben. 

Decken : Die Decken werden nach Fig. 3 wie bei jedem ande- 
ren Wohnhause als Balkendecken ausgefuhrt. Die Balken er- 
halten unterseitig rauhe Schalung und hierauf eine Verkleidung 
aus Lignatplatten. Zwischen den Balken wird ein Zwischen- 
boden angeordnet. mit einer Lage Isolierpapier abgedeckt. und 
hierauf, wie im ErdgeschoBfuGboden. eine Ausfullung der ein- 
zelnen Balkenfelder mit humusfreier Schlacke, gegluhtem Sand 
oder dergleichen vorgenommen. An Stelle dieses Fiillmaterials 
konnen auch bewahrte. hochisolierendeMatten verwendet wer- 
den. Oberhalb erhalten die Balken jeweils die ubliche. gehobelte 
und gespundete Dielung aus Kiefer oder Fichte. Besondere 
Deckenausbildungen erzielt man durch vorgeblendete Balken 
oder mit Leistenbesatz in Kassettenform und ahnlichen Aus- 
bildungen. wofur das vorliegende Musterbuch ebenfalls man- 
nigfache Vorschlage bietet. 
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Dach : Die Form des Daches wird durch den Bauplan bestimmt, 
und hieraus ergibt sich gleichzeitig die Art des betreffenden 
Hauses. Man unterscheidet allgemein das erdgeschossige Haus 
mit ausgebautem Dach von dem mchrgeschossigen Haus. Bei 
der ersteren Hausart ist das Dach unmittelbar auf das Erd- 
geschoB aufgesetzt (Fig 4). wahrenddessen be. dem mehr- 
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geschossigen Haus entweder das Dach einschneidet und die 
AuBenwand an der Traufenseite einen sogenannten Drempel 
oder Kniestock ergibt (Fig. 5). oder in beiden Stockwerken die 
AuBenwande in voller Hohe ausgefuhrt sind (Fig. 6). Stets ist 
es zweckmaBig, einen groBeren Dachiiberstand zu wahlen, weil 
hierdurch glerchzeitig ein Schutz fiir die AuBenwande gegeben 
ist und besonders das architektonische Bild gehoben wird. Fiir 
die Dacheindeckung werden Dachziegel, Schiefer, teerfreie 
Pappe, Holzschindeln und Schilfrohr verwendet. Allgemein ist 
die Art der jeweiligen Dacheindeckung an ortliche Gewohn- 
heiten gebunden. Entsprechend den Eindeckungsarten werden 
die Dachflachen entweder gelattet oder verschalt. Die inneren 
Flachen von Dachschragen sollen stets isoliert werden ; man ver- 
wendet hierfur vornehmlich Isoliermatten. Hierauf werden 
dann wie bei den ubrigen Decken Lignatplatten auf Schalung 
angebracht. 

Treppen: Als AuBentreppen bezeichnet man diejenigen. 
die zu einem Hauseingang, zu einer Terrasse. zu einem Frei- 
sitz oder einer Veranda fuhren, als Nebenausgang der Kuche 
dienen oder als auBerer Zugang zum Keller bestimmt sind. 
Solche Treppen werden entsprechend dem Unterbau in Ziegel- 
stein, Beton oder Naturgestein ausgefuhrt. Innere Treppen 
sind die eigentlichen Stockwerkstreppen. deren Herstellung 
bei einem Holzhause nur in Holz erfolgt. Man verwendet vor- 
nehmlich Kiefernholz. kann aber die Trittstufen auch in Eiche 

fertigen.TreppengelanderundanschlieBendeBrustungsgelander 
erhalten Stabe. glatt oder profiJiert, oder Fullungen aus Sperr- 
holz. Unter der sogenannten ErdgeschoBtreppe befindet sich 
allgemein der innere Zugang zu den Kellerraumen. Dieser wird 
gescharfen, indem man die ErdgeschoBtreppe im Verlauf der 
Schrage seitlich verkleidet und eine Tur einbaut. Vom Ober- 
geschoB zum Dachboden werden eingebaute Treppen an- 
geordnet, die aus Wangen mit eingeschobenen Trittstufen und 
unterseitigerVerkleidung bestehen. DerRaum unter der Boden- 
treppe wird vielfach als Wandschrank. Abstellraum oder als 
Bettnischeausgebildet. Fur den Zugang zu kleineren Dachboden 
genugt als Aufstieg eine Deckenklappe nebst Treppenleiter. 

Tiiren : Die Herstellung von Tliren soil stets aus gepflegter 
Stammware erfolgen. Vornehmlich verwendet man Kiefern- 
holz, wahrenddessen auch gutes Fichtenholz gute Turen ergibt. 
Niemals darf aber fiir Tiiren, die einen deckenden Anstrich er- 
halten. der Anspruch aussortierter Ware erhoben werden; 
wenn dagegen die Tiiren lasiert werden, also das Holz sichtbar 
bleibt, ist eine entsprechende Holzauswahl selbstverstandlich. 
Die Aufientur laut Fig. 7 ist das Modell ..Niesky", das sich 
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sehr gut bewahrt. Ein stabiles Rahmenwerk faBt die untere 
jalousieartige Fiillung und die obere Verglasung ein. Ruckseitig 
ist die Tiir mit Sperrholz verkleidet; die Verglasung kann 
auch als Fensterchen zum Offnen ausgebildet werden. Eichene 
AuBenturen wirken sehr gut. sind aber naturgemaB teurer. 
Fig. 8 zeigt eine solche Tiir als Modell ..Hamburg". 
Die auBeren Bekleidungen. das Rahmenwerk der Fiillungen. 
die Fiillung selbst und die Sprossen der Verglasung sind reich 
proflliert, auch die Verglasung kann aus einer besonderen 
Glassorte. etwa Antikglas, sein. Die Haustiiren erhalten ferner 
kraftigen Beschlag, gutes EinsteckschlofJ, handgeschmiedete 
Driickergarnitur und Vergitterung. Die Innenturen werden als 
Einfullungsturen (Fig. 9a) und als Dreifullungsturen (Fig. 9b) 
hergestellt. Die Anforderungen an die Gute des Holzes sind zu 
beachten. Bei bevorzugten Raumen konnen die Bekleidungen 
proflliert werden. Auch diese Tiiren erhalten guten Beschlag. 
Ubrige Tiiren, wie Windfangturen. Fliigelturen oder Schiebe- 
turen, versieht man entsprechend der inneren Raumgestaltung 
auch mit Sprossenaufteilung und Fullungen aus Glas oder 
Sperrholz (Fig. 10a und b). 

Fensterund Fensterladen : Fur Fensterund Fensterladengilt 
in bezug auf die Gute des Holzes und Holzauswahl das gleiche 
wie fur Tiiren. Allgemein bestimmt der Entwurf die Art der 
Fenster, jedoch soil man sich gleichzeitig fur zweckmaRige 
Formen entscheiden, etwa nach Fig. 11a. Nebenraume oder 
untergeordnete Raume erhalten einfache Fenster, alle anderen 
Raume in der Regel Doppelfenster. Die geschlossene Veranda 
oder den Wintergarten stattet man auch mit Schiebefenstern 
aus, wofur es bewahrte Systeme gibt. Fenster laut Fig. 11 b 
haben ein oberes Querholz, den sogenannten Kampfer. Unter- 
halb werden die Fliigel wie iiblich geoffnet, oberhalb ist der 
Fltigel zum Kippen eingerichtet. Alle Fenster erhalten samt- 
lichen Beschlag sowie Verglasung, und auBerdem werden die 
Fensterfliigel im Werk einmal mit Grundierfarbe behandelt. 
An Fensterladen unterscheidet man: Klappladen. Schiebeladen 
und Rolladen. Der Klappladen ist die bekannte Ausfuhrung; 
wenn aber fur ein Fenster mit solchen Laden ein Blumenkasten 
vorgesehen ist, dann empfiehlt es sich. diesen Kasten tiefer an- 
zuordnen. Die Schiebeladen bewegen sich seitlich auf einer 
Laufschiene und werden oben in einer Holzfiihrung gehalten. 
Blumenwerk wird bei diesen Laden nicht behindert. Der Ver- 
schlufJ der vorbeschriebenen Laden erfolgt stets von innen. Im 
oberen Teile erhalten die Laden Luftungsschlitze. Fur Erker- 
ausbauten und Veranden mit groBerer Fensterflache empfehlen 
sich Rolladen, fur welche iiberdem Fenster der Rolladenkasten 
vorgesehen wird. Im tibrigen sind diese Laden mit Laufschienen. 
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Gurt und Feststellvorrichtung ausgestattec. Bei AuGenturen 
(Fig. 12a und b). die von einem Wohnraum ins Freie fuhren. 
geften wegcn der Ausfuhrung und Laden die gleichen Voraus- 
setzungen. Fur solche AuGenturen sieht man entweder Klapp- 
laden oder Rolladen vor. 

Wandschranke und sonstige Embauten smd bei Holzhausern 
besonders beliebt, vorteilhaft und lassen sich ohne weiteres an- 
ordnen. Den Raum unter Dachschragen macht man hierdurch 
wertvoll. aber auch bei alien anderen Wanden smd solche Em- 
bauten durchzufuhren. Wandschranke laftt man gleich mit dem 
Holzhaus ausfuhren. wahrenddessen andere Embauten auch 
von einem ortlichen Tischler gearbeitet werden konnen. 

Aufbau: Der Aufbau eines Holzhauses erfolgt durch Fach- 
monteure. Das Aufstellen des eigentlichen Holzbaues erfordert 
nur kurze Zeit. deshalb mussen die ubngen Handwerker 
mit ihren Arbeiten rechtzeitig einsetzen; also der Dachdecker 
mit dem Eindecken des Daches. der Klempner mit dem An- 
bnngen der Rinnen. die Installateure mit dem Verlegen der 
Leitungen. Alsdann kann anschlieflend der Ausbau des Holz- 
hauses begonnen werden. und nach dem Einsetzen der Fenster 
erhalt das Haus bereits den ersten Auflenanstnch. Die Fertig- 
stellung des Holzhauses erfolgt dann entsprechend dem Fort- 
gang samtlicher Arbeiten. 

Versand und Versicherung : Die Bauteile eines Holzhauses 
werden allgemein durch die Bahn frachtfrei nachster Empfangs- 
station geliefert Je nach Lage der Baustelle kann aber der Bau- 
herr auch die Anfuhr der Bauteile vom Lieferwerk durch einen 
Lastzug selbst veranlassen. Alle Lieferungen slnd bis zur Be- 
endigung der Montage versichert; weil aber auch noch andere 
Handwerker fur den Bau Lieferungen haben bzw. Arbeiten 
ausfuhren. empfiehlt es sich. die eigene Hausversicherung 
abzuschlieflen. sobald das Haus im Rohbau fertig ist 

Ortliche Arbeiten Hierzu gehoren diejemgen Arbeiten. 
welche der Bauherr selbst auf seine Kosten an Ort und Stelle 
veranlaBt. Also. Anfuhr der Bauteile von der Empfangsstation 
bis zur Baustelle. Erd- und Maurerarbeiten fur den Unterbau 
nebst AuGentreppen und Schornsteinen. Stellung von Bau- 
buden und Gerust nach behordlicher Vorschnft. Dach- 
eindeckung nebst Rinnen und Abfallrohren. elektnsche Instal- 
lation. Be- und Entwasserung nebst samcarer Einrichtung. Hei- 
zung. Auffullung der Zwischenboden in den Decken. Innen- 
und AuBenanstrich. Hausanschlusse und sonstige Anlagen. Die 
Durchfuhrung dieser Arbeiten vollzieht sich nach 6tn Aus- 
fuhrungsplanen wie bei |edem anderen Wohnhausneubau 
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HAUS GARTENHOF 



Entwu rf Professor Breuhaus, Be r 



in 



Das Haus Gartenhof wurde auf der Ausstellung 
..Deutsches Volk — Deutsche Arbeit" 1934 und 
in der nachstjahrigen Schau ..Sommerblumen am 
Funkturm" gezeigt. Die Plane des Hauses hat 
Architekt Professor Fritz August Breuhaus. 
Berlin, entworfen, und die Eigenart des Hauses 
besteht darin, daB auf einem winkelartigen 
GrundriB samtliche Raume in einem Wohn- 
geschoB vereinigt sind. Dieser Hauswinkel ge- 
stattet eine sehr reizvolle Ausgestaltung als 
Steingarten. Der Kamin des Wohnraumes hat 
auBen am Hause einen behabigen Schornstein. 
Das Dach wird die ubliche Ziegeldeckung er- 
halten; wenn esaber dieortliche Lagegestattet, 
kann man auch eine Schilfrohrdeckung wahlen. 
Der Dachraum gestattet den Einbau von einer 
oder zwei Kammern, und Kellerraume wird 
man im Unterbau je nach Bedarf vorsehen. 
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Der Ur^erbau war fertig vorbereitet, und nach- 



Der Dachstuhl ist aufgesetit; nunmehr wird 



dem die Bauteile angel iefertwaren, wurdesofort 



mit der Aufstellung des Holzhauses begonnen. 



Die ubrigen Bauteile sind ebenfalls vorhanden, 



so dafB auch das ObergeschoR in Verbindung 




C.S U. A.C 



die Dachflache verlattet, die Giebel werden ver 



kleidet, und dann werden die Dachsteine auf- 



gebracht, die ebenfalls schon auf der Baustelle 
lagern. Schliefilich erfolgc der weitere Aus- 



mit dem Dachstuhl aufgebaut werden kann. 



bail des Hauses samt alien Installationen. 
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Die Baugrube wird nach dem Bauplan aus- 
gehoben, und es wird nun sofort mit der 



Herstellung des Mauerwerkes fiirden Unter- 



bau begonnen. Hierfur verwendet man orts- 



ubliche Materialien, wie Natur-Bruchstein. 



Mauerziegel oder Beton. Die Kellerraume 



werden mit einer Steindecke abgedeckt und 





oberhalb abgeglichen. Hierauf sieht man 



einen Isolieranstrich vor. Nach der An- 



lieferung der Bauteile wird der Holzbau 



aufgestellt, und sobald der Dachstuhl steht, 



bringt man die Dacheindeckung auf. Die 



auBere Rustung hat der Maurer zu be- 



schaffen; sie dient sowohl dem Dachdecker 



als auch dem Klempner, vor alien Dingen 



aber dem Maler fur die Ausfuhrung des 



auBeren Anstriches. 
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HAUS HABELSCHWERDT I 

Wohnhaus eines Chirurgen 
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Das H a u s eines Zahnarztes 
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Wohnhaus eines Tierarztes 
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Im BEHANDLUNGSRAUM sind die 
Wande und die Decke ebenfalls mit Lignat- 
platten bekleidet, die sich fur $olche Raume 
besonders gut eignen. 



Das SCHLAFZIMMER im ObergeschoB 
erhilt durch das Dach etwas Schrage. 
Die Hbhe der eingezogenen Wand ist so 
bemessen. daB die Betten gut aufgestellt 
werden kbnnen. 







Die DIELE ist mit der bekannten Lignat- 
platte an den Wanden und der Decke ver- 
kleidet. Die Treppe erhielt ein AbschluB- 
gelander aus Rahmen mit Fullungen, das im 
Naturton des Holzes behandelt wurde. 




DasWOHNZIMMER ist durch ein breites. 
vierteiliges Fenster betont. Der Heizkorper 
am Fenster wurde nicht verkleidet. Der 
FuBboden solcher Raume kann auch als 
Eichenparkett ausgefuhrt werden. 
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HAUS SEIDENBERG 
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Zimmer mit Ausgang zum Freisiti 
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HAUS PETERSWALDAU 

Wohnhaus eines Zahnarztes mit Raumen fur die Praxis 
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Ein Haus mitausgebautem 
UntergeschoB ; hier befin- 
den sich die Kuche und 
eine Wirtschaftsstube so- 
wie die Kellerraume. 
Durch eine solche Raum- 
verteilung gewinnt man 
im ErdgeschoB ein Zim- 
mer. Das ObergeschoB 
enthalt die Schlafraume, 
und der Dachboden ist so 
geraumig. daB er noch 
den Einbau von eineroder 
zwei Kammern zu laBt. Die 
auBere Form des Hauses 
ist sehr gefallig und paBt 
sich jedemLandschaftsbild 
an. Im Altreich erfolgte 
die Ausfuhrung schon 
etwa funfzehnmal. 
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Em Haus mit U Zimmern, 
Kuche, Diele und Neben- 



gelaB. Vor dem einen 




Zimmer ist eine Veranda; 




das andere Zimmer hat 


^t*^ 


unrmttelbaren Zugang zu 




einem Freisitz. Im Ober- 


■* %t # 




j\*' 


geschoG erhielt das eine 
ZimmereinenBalkon.Die 


'A 



schlichte Dachform gibt 
dem Hause ein gefalliges 
AuBeres. Je nach der 
Beschaffungsmoglichkeit 
wahlt man fur Hauser 
dieser Art eine Zentral- 
heizung oder eine Ofen- 
heizung. Auch die Anlage 
einer Warmluftheizung 
kann inErwagunggezogen 
werden. 
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Hilfe der Bauspar- 
kasse der ..Gemein- 
schaft der Frcunde 
Wuscenroc Ludwigs 
burg" ernchcec. 




4332 



4832 



WOHNHAUSER 



A U S 



H O L Z 



47 



CHRISTOPH & UNMACK AG. NIESKY O.L 




HAUS DRESDEN-LOSCHWITZ 
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HAUS HIRSCHFELDE 

Auch dieses Haus wurde mit eincm Bausparvertrag der Bausparkasse 6er 
..Gemeinschaft der Freunde Wiistenrot-Ludwigsburg" erbaut. 



ErdgeschoB Lichte Hohe 2,50 m 



8 80 



■ 



4- 



PRGISIT2 






¥-. 



4636 
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C.& U. A.C. 




ObergeschoO Lichte Hohe 2,40 m 



8,60 
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WOHNHAUSER 



A U S 



H O L Z 




HAUS DRESDEN-ROCHWITZ 

Entwurf Architekt Otto Wanka, Dresden-Loschwitz 



ObergeschoB Lichte Hohe 2.60 m 

770 




4837 



ErdgeschoG Lichte Hohe 2,70 m 
9.15 




7 70 



4837 
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HAUS CHEMNITZ-REICHENHAIN 




CHRIS TO PH & UNMACK AG. NIESKY O.L 
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HAUS CHEMNITZ-REICHENHAIN 




BOG 



ObcrgcschoB 
Lichte Hohe 2.40 m 



c 
o 

X 



I '03 I 



Erdgeschofl 
Lichte Hohc 270 m 



4838 




kuCmC 



8 



' 



4d38 



WOHNHAUSER 



A U S 



H O L Z 



55 



CHRISTOPH & UNMACK AG. NIESKY O.L 





HAUS LEIPZIGEYTHRA 



ErdgeschoB Lichte Hbhe 2,75 m 



ObergeschoB Lichte Hohe 2.50 m 
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IHTERMATIOHALER VERBAND FOR 

W0HNUNSSWE8EM UNO 8TA0TEBAU 

B0CHERE1 



*. 
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HAUS BURKHARDTSDORF 



Obergeschofi Lichte Hohe 2.40 m 



4840 



8 e s 




Dieses Haus 

isc ebenfalls nut Hilfe 
der Bauspirkasse der 
..Gememschaft der 
Freunde WOstenrot- 
Ludw.gsbur£"erbauc. 



WOHNHAUSER 



*o 



Erdgeschofl Lichee Hohe 2.50 m 



645 
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HAUS LEOPOLDSHAIN 




C.8 U. A.C 



Der Plan dieses Hauses zeigt 3 Zimmer, Kuche. Flur und NebengelaG. Vor dem Haus- 
eingang befindec sich ein Freisitz. Die Ansicht entstammt einer ahnlichen Ausfuhrung. 



ErdgeschofJ Lichte Hohe 2.50 m 



58 




4841 



7.80 



ObergeschoR Lichte Hohe 2,40 m 




4641 
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WOHNHAUSER 



A U 5 



H O L Z 




HAUS DOBBIN/MECKLENBURG 




C.8.U. A.C. 




Fur die Jagd: 

hr khiiit ('hristflph' 



Aus dem Haus Leopoldshain (siehe Seite 58) ist das Haus Dobbin entwickelt worden. 
Es dient als Forsterwohnhaus und steht. von Buchen umrahmt, in Norddeutschland. 



ObergeschoB Lichte Hohe 2,40 m 




4842 



ErdgeschoB Lichee Hohe 2,50 m 



9.50 




WOHNHAUSER 



4842 



7.80 



AUS 
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HAUS KIEFERNKAMM 



ErdgeschoB Lichte Hohe 2,70 m 




ObergeschcfJ Lichte Hohe 2,60 



m 



o 



4- 



3.85 I 

in 
10 

cm" 

ZlMMEH 




*r. 



Pj 'WASCH 
-' RAUM 






ZIMMER 



4843 
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CM 
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HAUS NEUKIRCH-RINGENHAIN 



Obergeschofi Lichte Hohe 2.70 m 



ErdgeschoB Lichte Hohe 2,80 m 
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484-1 



7.0O 



4044 



6,70 



WOHNHAUSER AUS 



H O L Z 



61 



CHRISTOPH & UNMACK AG. NIE5KY O.L 




HAUS REICHENBERC 




C.&U. AC 



ErdgeschoR Lichte Hbhe 2,60 m 



ObergeschoB Lichte Hohe 2.50 m 



6.30 




4e45 
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■ 

o 
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O 

o 
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ZIMMER 
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HAUS ELEND HARZ 




C.& U. A.C 




Am See: 

,//W Ult in* ( tni\loplt 



a 



ObergeschoR Lichte Hbhe 2,40 m 
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ErdgeschofJ Lichte Hohe 2,65 m 



7.00 




7.25 



o 
o 



4846 



WOHNHAUSER AUS 



H O L Z 



63 



.. 



CHRISTOPH & UNMACK AG. NIESKY O.L 

HAUS 
M ITT WE ID A- 

GROSSBEEREN 




Das Haus am Standort GroBbeeren bei Berlin 



In GroBbeeren. m der Nahe des bekannten 



Schlachiendenkmals, befmdet sich eineGast- 
statte. Hinter dieser liegt ein groBer Garten, 
und hier wurde das Holzhaus aufgestellt. 
In Ringethal bei Mittweida sind an der 
Zschopau Erhebungen. und dort wurde auf 
einer Bergplatte das gleiche Haus errichtet. 



Aus diesem Grunde erhielt das Haus die 



Bezeichnung: Mittweida-GroGbeeren. 
Die Eigenart dieses Hauses bildet der groBe 



Wohnraum mit einer EBmsche. Vor dem 



Wohnraum befmdet sich ein gedeckter Sitz- 



i 




placz und daruber ein Balkon. der fur das 
groBe Schlafzimmer im ObergeschoB be- 



stimmt ist. Ohne weiteres kann ein solches 



Haus als standiger Wohnsicz dienen. aber 
auch bei hohergehenden Anspruchen als 



Wochenend- und Sommerhaus benutzc 



werden. 




C.& U. A C 
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HAUS 

MITTWEIDA- 

CROSSBEEREN 



ObergeschoG Lichee Hohe 2,30 m 





4847 



Das Haus am Stand ort M i ttwe ida- R i ngethal 



Erdgeschofl Lichte Hohe 2.50 m 



r 




V 
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4847 



7,00 
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HAUS ZITTAU-OLBERSDORF 




CHRISTOPH & UNMACK AG. NIESKY O.L 



66 
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A U S 



H O L Z 




HAUS ZITTAU-OLBERSDORF 




C&U. A.C. 



ObergeschoB Lichte Hohe 2.40 m 



ErdgeschoB Lichte Hohe 2,65 m 
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7,50 
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HAUS BUNTENBOCK/HARZ 




CHRISTOPH & UNMACK AG. NIESKY O.L. 
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HAUS BUNTENBOCK/HARZ 





C.& U. AG. 



Im Gebirge: 

./Dtr kUine ( J ltristopli l 



ObergeschoB Lichte Hohe 2.35 m 



Erdgeschofi Lichte Hohe 2.50 m 




7.55 



4,90 
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HAUS TEGERNSEE 



ObergeschoB Lichte Hbhe 2,25 m 



ErdgeschoB Lichte Hbhe 2.50 m 




BAD 



3,50 
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Im Larm der GroBstadt gehen der Betrieb&fuhrer, der Techniker, der Kaufmann. der 
Arzt, der Jurist, der Gelehrte und meist auch der Kunstler Tag fur Tag ihrem Berufe 
und ihrer Arbeic nach. Da ist es gewifj kein Wunder, wenn in ihnen die Sehnsucht 
nach einem ungestorten Platzchen erwacht und sie nicht mehr loslaBt. Zunachster- 
werben sie dann wohl im Walde. am Wasser oder im Gebirge ein Stuck Land. Wer 
aber erst einen Fleck Erde sein eigen nennt, der will auch moglichst bald ein Haus 
darauf sehen! Nun, ein kleines Wochenendhaus kauft man am besten nach erprobten 
Typen. Haufig jedoch muB das Haus groBer sein, damit es dem Besitzer eine Statte 
zum ruhigen Schaffen oder einer kinderreichen Familie den Raum fur den Ferien- 
aufenthalt zu bieten vermag. Und solche Anforderungen und Voraussetzungen er- 
fiillen die Hauser, die auf den nachfclgenden Seiten 73 bis einschlieRlich 81 gezeigt 
werden. Die Raume haben gute Ausmafie, die Verteilung der Raume hat sich bewahrt, 
und das AuBere des Hauses stellt eine besondere Note dar. 

Nun wahlen Sie bitte! 
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HAUS IM SAND 
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HAUS IM SAND 
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HAUS IM SAND 



UntergesthoB Lichte Hohe 2.25 



4652 



n.38 



8.00 
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WOHNHAUSER 



ErdgeschoB 

Lichte Hohe des Wohnzimmers 3.00 m 
„ M der ubrigen Raume 2,35 m 



4852 



11,28 
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HAUS NEUSTADTEL 




CHRIS TO PH & UNMACK AG. NIESKY O.L, 
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HAUS NEUSTADTEL 





C.& U. AC 



lm Gebirge: 

hr kleiiu ('hrisfopli* 



Obergeschoft Lichte Hohe 2.30 m 



ErdgeschoR Lichte Hohe 2,50 m 





4853 



10.30 



4853 
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HAUS MITTWEIDA-FALKENHAIN 




CHRISTOPH & UNMACK AG. NIESKY O.L 
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C.& U. A.C 



DieZschopau wird jaschon bei Mitc- 
weida-Falkenhain gestauc und bildet 
dann bei Kriebstein die groRe Tal- 
sperre. Das Gelande an dem Stau- 
becken und die lieblichen Berghange, 
die es umkranzen, sind fur den Bau 
von Landhausern wie geschaffen 
und erfreulicherweise denn auch in 
Wochenendparzellen aufgeteilt. Da 
steht nun also dies reizvolle. roman- 
tisch wirkende Haus! Seiner Lage 
am Hang entsprechend, hat es ein 
Untergeschofi, und daruber befinden 
sich die eigentlichen Wohnraume. 
Eine Laube vor dem grofien Wohn- 
raum bietet einen prachtvollen Aus- 
blick auf den Stausee. Etwas Idylli- 
scheres lafk sich gar niche denken! 



HAUS MITTWEIDA-FALKENHAIN 



Untergeschofi Lichte Hbhe 2.40 m 
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Erdgeschofl Lichte Hohe 2,80 m 
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HAUS WEISSENFELS 




CHRIS TO PH & UNMACK AG. NIESKY O.L. 
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HAUS 
WEISSENFELS 





ErdgeschoB Lichte Hohe 2.80 m 
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15.60 



UntergeschoG Lichte Hohe 2,25 m 
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3,70 



ErdgeschoR 
Lichte Hbhe 2,60 m 



o 

CO 




HAUS 

BANSOW- 
MECKLENBURG 



8 



ObergeschoB 
Lichte Hohe 2,50 m 
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Unter Anwendung unserer Bauweisen konnen auch Holzhauser in oberbayrischer Art geliefert werden. 



HAUS TOLZ 
OBERBAYERN 

Entwurf Architekt Joh. Mund, Munchen 



ObergeschoG Lichte Hohe 2,40 m 



920 
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Fur die Jagd ; 



ErdgeschoB Lichte Hohe 2.50 m 



8 00 
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HAUS ICKINC (BAYERN) 

Entwurf Architekt Joh. Mund, Munchen 




ErdgeschoB Lichte Hohe 2,60 m 




o 

m 
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HAUS ICKINC (BAYERN) 

Entwurf ArcKidkt Joh Mund. Munchtn 







Ob«r|euhofl Lichee Hoh« 2.40 m 
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HAUS PARTENKIRCHEN (OBERBAYERN) 
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HAUS PARTENKIRCHEN (OBERBAYERN) 

Entwurf Architekt Joh. Mund. Munchen 




C.& U. AC 



ObergeschoB Lichte Hohe 2.25 m 



ErdgeschoG Lichte Hohe 2.50 m 
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HAUS BUCHLOE 
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HAUS BUCHLOE 





C.& U. A.C. 



Am See: 
f)er kUuu Ohristoplr 



' i 



Obergeschoft Lichte Hohe 2>40 m 

13.60 



Erdgeschofl Lichte Hohe 2,60 m 
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DOPPELWOHNHAUS DRESDEN-NAUSSLITZ 




ErdgeschoG Lichte Hohe 2.60 m 



ObergeschoB Lichte Hohe 2.50 m 
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DOPPELWOHNHAUS 

DRESDEN-GRUNA 

Entwurf Stadtbaudirektor 
A. D. Oercel, Dresden-Gruna 



ErdgeschoG Lichee Hohe 2.85 m 



balkon 
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CO 
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ObergeschoR Lichte Hohe 2.70 m 
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VIERFAMILIENWOHNHAUS NIESKY 



1356 




4663 




C.8 U. A.G. 



2.40 



ErdgeschoR Lichte Hohe 2,50 m 



ObergeschoB Lichte Hohe 2.25 m 
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VORSTADTISCHE 
KLEINSIEDLUNG NIESKY 

Bauherr: 
Schlesische Sied I u ngsgesel Isch aft m. b. H. 

Breslau 




4664 



ErdgeschoG 
Lichte Hohe 2,30 m 




4664 



11.80 




ObergeschoG 
Lichte Hohe 2,30 m 
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HAUSEINGANG I 



Der Vorbau am Hause bildet den eigent- 
lichen Hauseingang, der durch ein vorge- 
schobenes Dach mit einer Saule geschutzt 
wird. Hiermit kann man auch einen weite- 
ren.direktenAusgangfurdieKucheschaffen. 



HAUSEINGANG III 




C.& U. AG. 



Dieubliche Haustur laGt sich auch in einer 



Nische anlegen. Hierdurch wird der Haus- 
eingang besonders betont. gleichzeitig aber 
auch die Haustur geschutzt. Ebenso kann 
die Haustur mit Fullungen und reichhaltigen 
Profilen ausgestattet werden. 
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HAUSEINGANG II 



Je nach der Lage des Hauses lafk sich mit 
dem Hauseingang die Anlage eines Freisitzes 
verbinden. Im nebenstehenden Bilde hat der 
Freisitz Saulen. die eine Decke tragen. Uber 
ihm befindec sich ein Balkon. 




HAUSEINGANG IV 





C.& U. A.C. 



Wenn dieortliche Lage fur das Holzhaus ein 
voiles gemauertes UntergeschoB ergibt, muB 
der Hauseingang in diesem vorgesehen 
v/erden. Auch in solchem Falle kann die Tiir 
und somit der eigentliche Hauseingang 
durchbesondereAusfuhrungbetontwerden. 
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Bi Id I 
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Bi Id III 



FREISITZE 
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Bild IV 
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C.& U. AC. 



HALLE DIELE TREPPE 
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HALLE • DIELE TREPPE 





WOHNHAUSER 



A U S 



H O L Z 



<n 



CHRISTOPH & UNMACK AG. NIESKY O.L. 




HERRENZIMMER 

Entwurf Professor Al bin Mu Her, Darmstadt 
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C.& U. A.C. 



KUCHE 




Kuchen werden allgemem an den Wanden und der Decke mit Lignatplatten verkleidet. Die Wand, an welcher Herd, AusguB 
und Spiiltisch stehen, kann auch einen Fliesenbelag erhalten. Der FuBboden besteht aus holzerner Dielung; an Stelle desselben 
laBt sich auch ein solcher aus Fliesen anordnen. Neben der Kiiche sieht man vielfach eine Anrichte oder eine Kuchenstube vor. 
Solche Nebenraume sind fur die Verrichtung verschiedener Hausarbeiten sehr zweckmaBig. 



ANRICHTE 



KUCHENSTUBE 
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Br«tt« 
L»n|« 

nte Hoht 
Torbrtit* 
Torhoh« 

Ftnstcr 

Ftntccrbrcne 
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UMBAU VON GASTSTATTEN 



Die nebenstehenden Bilder zeigen die Raume einer Gast- 
statte nach der Instandsetzung. Einst waren die Wande 
vom Lehmputz unansehnlich, auch die Deckezeigte groB-e 
Unebenheiten. Nach entsprechender Vorbereitung wurden 
die Wande mit einer Holztafelung versehen, ein Krugbrett 
wurde eingebaut und dariiber ein Fries aus Lignatplatten 
angeordnet. Die Decke erhielt sichtbare Balken, und die 
hellen Balkenfelder aus Lignatplatten heben sich sehr gut 
ab. Eine breite Offnung, die ebenfalls mit einer Holzver- 
kleidung eingefaBt ist, verbindet die beiden Gastraume 
untereinander. So ist durch diese Arbeiten fur die Gast- 
raume eine Wirkung erzielt worden, die dem Besucher 
den Aufenthalt angenehm und behaglich macht. 



GEOENUBERSTELLUNG 

der bebauten Flache von Holz- und Steinhaus bei gleichen Raumgrofjen 
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Unter der Annahme gleicher Nutzflache erfordert: 

das Holzhaus eine Grundflache von a , 80 . 7.8O 

das Steinhaus eine Grundflache von 952 ■ 8.65 

Der Unterschied dieser bebauten Flachen betragt also 



68,64 m- 
82.34 m- 
13.70 m- 



Hierau, ergibt s.ch. daB das Steinhaus bei gleicher Nutzfl.che gegenuber dem Holzhaus urn rund 20% groBer se.n mu*. Legt 
man fur d,e Berechnung des umbauten Raumes e.ne Gesamthohe von 9.00 m zugrunde. dann betragt: 

bei dem Holzhaus der umbaute Raum 68.64 • 9.00 617.76 m : 

bei dem Steinhaus der umbaute Raum 82.34 9.00 741.06 m» 

Der Unterschied ergibt 123 70 * 

Oder der umbaute Raum ist be, dem Steinhaus auch rund 20",, groBer als bei dem Holzhaus. " 
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WOHNHAUSER AUS HOLZ 

Wohnhauser, Landhauser, Siedlungen, Gaststatten in bewahrten 
Bauweisen, vorziigliche Warmehaltung, kein Austrocknen. sofort 
beziehbar, gute Ausstattung, angenehmste Wohnlichkeit. Die 
Spezialbauweise ist die Weiterentwicklung des alten deutschen 
Fachwerkhauses in neuzeitlicher Herstellungsart. Die Bohlenbau- 
weise mit Eckuberschneidungen ist die moderne Weiterentwick- 
lung der alten nordischen Holzbauweise. ..Der kleine Christoph" 
fur Jagd- und Wochenende, als Ferien- und Sommerhaus, fur 
Schnee- und Wassersport. 




TRANSPORTABLE TAFELBAUTEN 

Schulpavillons zur Erweiterung von Schulen. Bauten im Dienste 
der Krankenfiirsorge, Kantinen, Mannschafts-. Verwaltungs- und 
Geratebaracken, Lazarettbaracken des Heeres und des Roten 
Kreuzes. Walderholungsheime. Kindergarten. Verkaufspavillons. 
Burogebaude. Garagen, Abortgebaude, Baubuden, Tagesunter- 
kiinfte auf Baustellen, Unterkunfte jeglicher Art, Arbeits- und 
Schulungslager. Sport- und Klubhauser. Arbeitshallen, Bautischler- 
arbeiten, Tropenhauser mit den bekannten Harmonikamobeln. 




FREIBAU IN HOLZ 

Ingenieurmafiig hergestellte. freitragende Holzkonstruktionen 
fur Industrie- und Lagerhallen, Kalispeicher, Sonderbauten der 
Zuckerindustrre.Reithallen.Exerzierhallen.Bahnsteiguberdachun- 
gen, Bahnsteighallen, Funkturme, Kuhl- und Spanetiirme, Forder- 
und Beobachtungsturme, Holzbrucken, AutostraBenuberfuhrun- 
gen, Lokomotiv- und Wagenschuppen. Ausstellungs- und Flug- 
zeughallen. kittlose Oberlichter mit verleimten Holzsprossen. 
Spezialitat: eisensparende, wasserfest verleimte Sperrholzkon- 
struktionen. 




BAUPLATTEN 

Lignatplatten, ein steinholzartiger, nagel barer und feuer- 
schutzender Belag, der erste seiner Art, aus den besonderen 
Bedurfnissen fur den Holzhausbau hervorgegangen, darauf ab- 
gestimmt und seit mehr als 12 Jahren bewahrt als Belag fur 
Decken, Wande und Turen, zum Einziehen von Leichtdecken usw. 
Lignat- Damm-(lsolier-) Platten fur die gleichen Verwen- 
dungszwecke bei hoherer Dammwirkung. Christoph-Trotekt- 
Leichtbauplatten, im Gegensatz zu den vorgenannten Platten 
furVerputzzufeuerhemmenden Wand- und Deckenverkleidungen 
von Konstruktionen jeglicher Art. 
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BAUTISCHLERARBEITEN 

Fenster jeglicher Art als einfache Fenster und Doppelfenster, 
Schiebefenster. senkrecht cder waagerecht bedienbar, nach be- 
wahrten Konstruktionen, Fenster- und Turladen. Fensterflachen 
und Fenstergruppen fur Industriebauten, Treppen in geradlaufiger 
und gewendelter Ausfuhrung, AuBentiiren, Garagentore, Innen- 
turen als Einfiillungs- und Mehrfullungsturen, mehrflugeligeTuren, 
Schiebetiiren, Einbauten. Wand- und Deckenverkleidungen fur 
Hallen, Sale und Gaststatten usw. 




TROPENHAUSER 

Die Ausfuhrungsart der Tropenhauser gewahrleistet ein schnelles 
Zerlegen und Wiederaufbauen, In Landern mit schwierigen Trans- 
portverhaltnissen sind diese Bauten unentbehrlich und werden 
daher auch vielfach fur Expeditronen verwendet. Das geringe 
Gewicht der zerlegten Teile gestattet den Transport bis in die 
entferntesten Gegenden. Zur besonderen Ausfuhrung gehoren 
die Doppeldacher als Sonnenschutz, ferner die Unterbauten mit 
Termitenfallen. 




HARMONIKAMOBEL 

Die Harmonikamdbel nehmen verpackt nur ganz geringen Raum 
ein. Sie lassen sich mit wenig Handgriffen aufstellen, ebenso schnell 
wieder zusammenklappen und sind trotz stabiler, dauerhafter 
Ausfuhrung sehr gering an Gewicht. Sie konnen auf jeder Reise 
mitgenommen werden und sind vor allem da am Platze, wo es auf 
Ersparnis an Frachtgewicht ankommt. also fur den Export nach 
iiberseeischen Landern. Insbesondere werden Betten, Stiihle, 
Tische. Banke, Schranke und Waschtische hergestellt. auch Betten 
mit Moskitonetzen. 




MOBEL ..SCHDNHEIT DER ARBEIT 



If 



Nach den Richtlinien des Amtes ..Schbnheit der Arbeit" erfolgt 
die Herstellung dieser Mbbel fur Biiro und Gefolgschaftsraume. 
Es werden geliefert: Schreibtische, Bucherschranke, Plattentische, 
Stuhle, Sessel, Sitzungstische, Kantinentische, Umkleideschranke, 
Aktenschranke, Schranke fiir Zeichnungen, Aktenbocke, Schliissel- 
schrankchen. Samtliche Teile werden fertig gebeizt abgeliefert. 
Decken Sie Ihren Bedarf bei uns! 
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REGISTRATUR-SCHRANKE 

Regis-Spezial-Registratur-Rolladen-Reihen-Schranke sind infolge 
ihrer vollkommenen Konstruktion und ZweckmafJigkeit in groG- 
tem Umfang (etwalOOOOO)eingefuhrtund unentbehrlicheBestand- 
teile der bekannten Regis -System -Registraturen fur Wirtschaft 
und Behorden. 

Alleinvertrieb durch die Regis-Gesellschaft m. b. H. ( Duisburg. 







SCHIENENFAHRZEUGE 

Eisenbahnwagen aller Art: D-Zug-, Post- und Packwagen 

sowie Personenwagen jederBauart; ferner gedeckte und offene 

Giiterwagen, Giiterzugpackwagen, Kesselwagen, Kiihlwagen und 

andere Spezialwagen. 

Triebwagen: Personentriebwagen, zweiachsig und vierachsig, 

mit jeder gewunschten Antriebsart; Gutertriebwagen, Steuer- 

wagen. - — Bild zeigt Dieseltriebwagen. 

StraOenbahnwagen : Zweiachsige StraBenbahnwagen mit und 

ohne Laufgestell sowie Vierachser einschlieBlich dazugehoriger 

Beiwagen; neuerdings EinheitsstraBenbahnwagen. 




STRASSENFAHRZEUGE 

Abteilung Fahrzeugbau liefert ..Christoph-Anhanger" in der 
vom Generalbevollmachtigten fur das deutsche Kraftfahrwesen 
vorgeschriebenen Einheitsausfuhrung. Geliefert werden: 
Typ 03— 5-Tonnen-Zweiachs-Normalanhanger 
Typ 08= 7,7-Tonnen-Zweiseiten-Kippanhanger 
Daruber hinaus liefern wir Spezialanhanger mit geschlossenen Auf- 
bauten (auch warmeisoliert) sowie alle Spezialaufbauten auf Lkw. 




SPEZIALFAHRZEUGE 

Bahnbrechende Arbeit wurde geleistet durch Konstruktion neu- 
zeitlicher Propagandazuge, die an Behorden in- und auslandischer 
Regierungen zur Auslieferung kamen. 

Nebenstehende Abbildung zeigt z. B. Propagandazug mit trans- 
portabler Filmhalle fur 300 Sitzplatze, bestehend aus zwei Sattel- 
schlepperzugen mit aufklappbaren Aufbauten sowie einem Laut- 
sprecherwagen mit Spezialanhanger fur Tonfilmvorfuhrungen. 
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Noch etwas von dem be- 



kannten Haustyp ,,Der 
kle i ne C h r istoph". 



Die Einbauten sind sehr 



praktisch und bequem 



und haben sich daher 



immer bestens bewahrt. 




Kleiderablage 






Sitzecke mit Eckbank. Tisch und 
Stiihlen 



Klapptisch 



AbstellbordfurGeschirru.Biicher 






Kuchenschrank und Kiichentisch 



Batten, Nachttisch - Kommoden, 

Hocker 



Eingebauter Schrank 
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